DREHFLUGELTURANTRIEB
FD 20

Der gerauscharme elektromechanische Antrieb eignet
sich fiir leichte Innen- bis schwere Aussentiiren mit
hohen Windlasten und hohen Durchgangsfrequenzen.
Der leistungsstarke Antrieb ist vandalensicher und so
tiberall einsetzbar.

1- und 2-fluglige Turen sowie Schleusen maoglich

Hohe Windlasten dank integrierter Windlastfunktion
Kontrollierte Federschliessung mit Motorunterstiitzung
Integrierter Endanschlag im Antrieb

Integrierte Funktion «Invers» stromlos 6ffnend fur Ent-

rauchung und Panikoffnung
Full Power und Low Energy in einem Antrieb frei wéhlbar

Anschlussklemmen fur Zubehdr wie Schldssern,
Sicherheits- oder Bedienelementen

Potentialfreie Ausgdnge fir Riickmeldungen, z.B. Haus-
leitsysteme Uber Relais-Print

TUV-geprift, entspricht den geltenden Anforderungen
und Normen (z.B. EN 16005, DIN 18650)

Einsatzbereich Abmessungen Antrieb

Max. Fltigelgewicht 250 kg Hohe 95 mm
Turgréssen 1-fltglig 750 — 1600mm Breite 690 mm
Turgrossen 2-fluglig 1500 — 3200mm Tiefe 120 mm
Max. Offnungswinkel 105°

Max. Windgeschwindigkeit siehe Diagramme*

*abhangig von Turgrosse und Gestangeart
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Ausfliihrungsmoglichkeiten

Normalgestange driickend, Sturz-
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Technische Daten

Aluminium oder
Edelstahlverschalung

Allpoliger Hauptschalter fir
sicher Netztrennung und
einfaches Kundenreset

Umstellen der Betriebsart
mit integriertem Pro-
grammwahlschalter

Gleitgestange / Normalgestange

Inbetriebnahme mit
integriertem Display + Joystick

Langlebig dank SW-Updates
Uber USB-Schnittstelle

Effiziente Energieversorgung / geringer Stand-by
Verbrauch mit Schaltnetzteil

Krafttbertragung Normalgestange (drtickend)
Gleitgestange (driickend und ziehend)

Antriebsgewicht 10.5 kg

Schutzart IP 40 (42)

Umgebungstemperatur -15 bis +50 °C

Betriebsspannung 230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz, 10/13 A

Leistungsaufnahme Antrieb max. 560 W

Nennleistung Motor 100 W

Stand-by Verbrauch 4w

Spannungsversorgung externe Verbraucher

24 VDC (210 %), 2 A

Sturztiefe Normalgestange

max. 250 mm

Sturztiefe Gleitgestange -30/+200 mm
Offnungsgeschwindigkeit max. 40°/s
Schliessgeschwindigkeit max. 40°/s
Relative Feuchtigkeit max. 85 %

Drehmoment Abtriebswelle

permanent max. 80 Nm
kurz max. 240 Nm

Einfache Montage / Installation
durch Einstellen der Schliesskraft
Uber Einstellschraube



Maximale Windlasten {iberwinden
mit dem Gilgen FD 20

Die Leistung des Gilgen FD 20 reicht
aus, um Tiren bei hohen Windge-
schwindigkeiten zuverlassig zu 6ffnen
und zu schliessen.

Normalgestange driickend, Sturzmontage

Tarhéhe (mm)

Bei Aussenttren empfiehlt Gilgen
Door Systems einen Winddruck von
mindestens 100 Pa (45 km/h) anzu-
nehmen. An Orten mit besonderen
Anforderungen (z. B. in der Nédhe vom
Meer, in Gebirgsregionen, auf Aus-
sichtsplattformen usw.) sind die Tlren
oft hoheren Windlasten ausgesetzt.

Turhéhe (mm)

Die Werte der folgenden Tabellen
entsprechen Turen, die komplett mit
Sicherheitssensorik ausgestattet sind.
Die aufgezeigten Einsatzgrenzen erge-
ben sich aus Windlast, Turgrésse und
Gestangeart.

Gleitgestinge ziehend, Sturzmontage
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Turbreite (mm) Turbreite (mm)
Gleitgestange driickend, Sturzmontage Gleitgestange driickend, Fliigelmontage
Tarhéhe (mm) Tarhéhe (mm)
3000 3000 \ y
2800 2800
2600 2600
2400 2400
2200 2200 \ \
2000 2000 \
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Tarbreite (mm) Tarbreite (mm)
. 100 km/h . 95 km/h 90 km/h . 85 km/h 80 km/h 75 km/h 70 km/h 65 km/h
62.1 mph 59 mph 55.9 mph 52.8 mph 49.7 mph 46.6 mph 43.5 mph 40.4 mph
(462 Pa) (418 Pa) (375 Pa) (334 Pa) (296 Pa) (260 Pa) (227 Pa) (196 Pa)
. 60 km/h . 55 km/h 50 km/h . 45 km/h . 40 km/h 35 km/h 30 km/h
37.3 mph 34.2 mph 31.1 mph 28 mph 24.9 mph 21.8 mph 18.6 mph
(167 Pa) (140 Pa) (116 Pa) (94 Pa) (74 Pa) (57 Pa) (42 Pa)
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